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MSS 14 sort und MSS 14 sort touch

Miinzeinzahlungsgerat

Die MSS sort bietet durch ihr flexibles Sortiersystem eine Reihe einzigartiger Moglichkeiten. So kann das Gerat bei Bedarf auch als nicht
sortierendes Geréat eingesetzt werden und bietet dadurch eine enorme Miinzkapazitat. Die einzigartige aktive Sortiertechnik bietet
einen flexiblen und blockadefreien Einsatz. Das Gerat ist mit einem 4-zeiligen Dialogdisplay oder optional mit Touch TFT erhaltlich. Fir
eine geringe Gerauschentwicklung und eine hohe Zahlgeschwindigkeit sorgt ein innovatives Material in Industriequalitat fur
Forderteller und Miinzablauf.

QOGS

Verified Sort Self Staff
Sensor Counter Service Operated

Flexibles Sortieren, keine Blockaden

» Blockadefreies Sortieren mit aktivem Magnetauswurf

« Sortieren von gleich groRen Miinzen oder Sondermiinzen

» Fahrbarer Minzwagen

« Vorreinigung der Miinzen durch Schmutzseparatoren

« Blockade-Checker entfernt Fremdkdrper selbststandig (optional)
« Zeitgesteuerte Benutzersperre (optional)

Einfache und iibersichtliche Bedienung

« Beleuchtetes, alphanumerisches 4-Zeilen Dialogdisplay oder
Touch TFT (optional)

« Fullmengenvorwahl und Spesenverrechnung im Betreuermodus
selbst verdanderbar

« Abfragemdglichkeit von Statistiken durch elektronisches Journal

« Automatische Abrechnungsmaéglichkeit bei Entleerung

« Grafikfahiger Thermodrucker mit Cutter und Barcodeausdruck

MSS 14 sort touch Gerduscharmes Blockadefreies
Forderteller mit Sortiersystem
Reinigungsléchern

Miinzerkennungssystem der 4. Generation

« Magnetische Priifung der Minzlegierung
» Kapazitive Vermessung der Miinzmasse
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« Matrix-Vermessung des Miinzprofils
« CCD Durchmessersensor mit 256px Auflésung (optional)

KINGENBELES
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Belege Behalter Blockade-Checker

PRODUKTINFORMATIONEN

Zahlgeschwindigkeit bis zu 1.200 Miinzen/Minute Kapazitat Minztrichter 1.200 Miinzen
BxTxH Standard 857 x 490 x 1.030 mm Gewicht Standard 130 kg

mit Touch TFT 878 x523x1.118 mm mit Touch TFT 135 kg
Netzanschluss 100-240 V, 50-60 Hz Farbe RAL 7035/7021
OPTIONEN
Benutzersperre fiir 24h Einsatz Blockade-Checker
Touch TFT und PC inkl. MS Windows Pro CCD Durchmessersensor
Sensor Druckluftreiniger Motorkartenleser
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