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OptiCoin 14 RL

Miinzeinzahlgerat — freistehend oder zur ,,durch die Wand“ Installation

Die OptiCoin 14 RL bietet professionelles Zdhlen im Selbstbedienungsbereich und ist aufgrund eines speziellen Reinigungssystems sehr
unempfindlich gegeniiber Verschmutzungen und Fremdkdrpern. Das Zahlen der Miinzen wird von der Vorderseite aus erledigt, alle
anderen Tatigkeiten werden an der Rickseite vorgenommen. Dadurch ist dieses Gerat ideal fur die ,,durch die Wand“-Installation. Fir
eine geringe Gerauschentwicklung und eine hohe Zahlgeschwindigkeit sorgt ein innovatives Material in Industriequalitat far

Forderteller und Miinzablauf.
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Verified Mix Self Staff
Sensor Counter Service Operated

Flexibler Einsatz

o Fahrbarer Miinzwagen wahlbar zwischen 1, 2, 4 oder 6
Behaltnissen fir Transport- oder CIT Boxen, Einweg- oder
Mehrwegsacke

« Vorreinigung der Miinzen durch Schmutzseparatoren

- « Blockade-Checker entfernt Fremdkorper selbststandig (optional)

« Zeitgesteuerte Benutzersperre (optional)

Minzeinzahler

Einfache und tibersichtliche Bedienung

« Beleuchtetes, alphanumerisches 4-Zeilen Dialogdisplay oder
Touch TFT (optional)

« Flllmengenvorwahl und Spesenverrechnung im Betreuermodus
selbst veranderbar

« Abfragemdglichkeit von Statistiken durch elektronisches Journal

« Automatische Abrechnungsméglichkeit bei Entleerung

« Grafikfahiger Thermodrucker mit Cutter und Barcodeausdruck

Touch TFT
Miinzerkennungssystem der 4. Generation

« Magnetische Priifung der Miinzlegierung

« Kapazitive Vermessung der Miinzmasse

« MATRIX-Vermessung des Miinzprofils

« CCD Durchmessersensor mit 256px Auflésung (optional)

Auszug Riickseite Variable Behélter- Blockade-Checker
Lésungen

PRODUKTINFORMATIONEN

Zahlgeschwindigkeit bis zu 1.200 Miinzen/Minute Kapazitat Minztrichter 1.200 Miinzen
BxTxH 485 x 580 x 1.000 mm Gewicht 110 kg
Netzanschluss 100-240 V, 50-60 Hz Farbe RAL 7035/7031
OPTIONEN

Benutzersperre fiir 24h Einsatz Blockade-Checker

Boxumschaltung mit Flllmengenvor- CCD-Durchmessersensor

wahl fiir 2, 4 oder 6 Behaltnisse Motorkartenleser

Touch TFT und PC inkl. MS Windows 7 Pro Sensor Druckluftreiniger

Einbaurahmen fir Wandmontage
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