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MC CC Munz-Recycling System

Einzahlung und Auszahlung der selben Miinzen

Der Multi Cash CC vereinfacht das Miinz-Handling in Umfeldern wie Retail, Vending und Public Transports. Die eingezahlten Miinzen
werden in einen Zwischenspeicher sortiert und kénnen fir eine automatische Auszahlung verwendet werden. Abrechnung und
sofortige Buchung des taglichen Kasseninhalts, sowie die Vorbereitung des taglichen Wechselgeldes wird damit voll automatisiert. Die
Minzen werden sicher verwahrt und durch die grofe Kapazitdt wird der Eigenversorgungsgrad gesteigert, die Kosten fir
Bargeldlieferungen bzw. -abholungen im Gegenzug entscheidend verringert. Fiir eine geringe Gerduschentwicklung und eine hohe
Zahlgeschwindigkeit sorgt ein innovatives Material in Industriequalitat fiir Forderteller und Miinzablauf.
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Verified Sort Self Staff
Sensor Counter Service Operated

Flexibler Einsatz

» Blockadefreies Sortieren mit aktivem Magnetauswurf

« Vorreinigung der Miinzen durch Schmutzseparatoren

« Blockade-Checker entfernt Fremdkérper selbststandig (optional)
« Sortierung von bis zu 9 Denominationen

» Freie Konfiguration der zu verwendeten Sorten

= « Extra Trichter fiir Revisionsbefiillung
o Grafikfahiger Thermodrucker mit Cutter und Barcodeausdruck

Einfache und tibersichtliche Bedienung

« Eingabe von Kassier- bzw. Supervisornummern

« Flllmengenvorwahl fir individuelles Befiillen der Kassenlade

« Abfragemdglichkeit von Statistiken durch elektronisches Journal
« Onlinefahig

« Cloud Monitoring Software (optional)

« Adaptierbar auf gewlinschte Kassenlade (optional)

Gerduscharmes Blockade-Checker Blockadefreies . Abschépfbox

Forderteller mit Sortiersystem p

Reinigungsléchern « Kombinierbar mit einem Noten-Deposit oder -Recycler Modul
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Miinzerkennungssystem der 4. Generation

« Magnetische Prifung der Miinzlegierung

« Kapazitive Vermessung der Miinzmasse

« MATRIX-Vermessung des Miinzprofils

« CCD Durchmessersensor mit 256px Auflésung (optional)

'
Auszahlungshopper- Leichter Zugang Kassenlade
Zwischenspeicherplatz

PRODUKTINFORMATIONEN

Zahlgeschwindigkeit bis zu 1.200 Miinzen/Minute Kapazitat Minztrichter 1.200 Miinzen
BxTxH 475x1.410x 1.130 mm Leergewicht/Vollgewicht 175 kg/300 kg
Netzanschluss 100-240 V, 50-60 Hz Farbe RAL 7035
Auszahlungsgeschwindigkeit 40 Miinzen/Sekunde Kapazitdt Abschopfbox ca. 10.000 Miinzen
Max. Fullmengen fiir Auszahlungshopper 0,01€  2.800 Miinzen 0,20€ 1.100 Miinzen

0,02€ 1.850 Miinzen 0,50€ 870 Miinzen

0,05€ 1.500 Miinzen 1,00 € 1.000 Miinzen

0,10€ 1.700 Miinzen 2,00 € 800 Miinzen
Boxumschaltung fiir 2 oder 3 Abschopfboxen CCD Durchmessersensor
Extra Trichter fiir Revisionsbefillung Onlineanpassung
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