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...	simple	but	perfect	

MADE	IN	
AUSTRIA	

OEM	basic-14	
Münzzähl-Modul		
Die	OEM	basic-14	bietet	trotz	ihrer	geringen	Größe	ein	vollfunktionsfähiges	Einzahlungsmodul	und	ist	aufgrund	eins	speziellen	Reini-
gungssystems	sehr	unempfindlich	gegenüber	Verschmutzung	und	Fremdkörpern.	Die	Steuerung	kann	direkt	über	eine	vorbereitete	
Schnittstelle	erfolgen.	Es	stehen	unterschiedliche	Protokolle	für	die	Integration	in	IT-Netzwerke	zur	Verfügung.	Für	eine	geringe	Ge-
räuschentwicklung	und	eine	hohe	Zählgeschwindigkeit	sorgt	ein	innovatives	Material	in	Industriequalität	für	Förderteller	und	Münz-
ablauf.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
PRODUKTINFORMATIONEN	

Zählgeschwindigkeit	 bis	zu	1.200	Münzen/Minute	 Kapazität	Münztrichter	 1.200	Münzen	
B	x	T	x	H	 270	x	580	x	380	mm	 Gewicht	 15,5	kg	
Netzanschluss	 100-240	V,	50-60	Hz	 Farbe	 RAL	7035/7021	
OPTIONEN	 	
Verriegelbare	Münztasse	 	 Service-Software	 	
Boxumschaltung	mit	Füllmengen-	 	 Lizenz	für	Schnittstellenprotokoll	 	
Vorwahl	für	2	oder	4	Behältnisse	 	 CCD	Durchmessersensor	 	

	

Flexibler	Einsatz	

• Münztasseneinheit	(optional	verriegelbar)	
• Vorreinigung	der	Münzen	durch	Schmutzseparatoren	
• Blockade-Checker	entfernt	Fremdkörper	selbstständig	
• Funktionstastatur	für	Gerätebetreuung	(optional)	
• Grafikfähiger	Thermodrucker	mit	Cutter	und	Barcodeausdruck	
(optional)	

	

Einfache	Integration	mit	vielen	Funktionen	

• Schnittstellenprotokoll	für	XFS,	Remote	Steuerung,	MC	Server	
oder	Standard	V3	

• Bedienung	über	beleuchtetes,	alphanumerisches	4-Zeilen	Dialog-
display	oder	Touch	TFT	(optional)	

• Mehrbehälterlösung	wählbar	zwischen	2	oder	4	Münzbehälter	
(optional)	

• Füllmengenvorwahl	und	Spesenverrechnung	im	Betreuermodus	
selbst	veränderbar	

• Abfragemöglichkeit	von	Statistiken	durch	elektronisches	Journal	
• Automatische	Abrechnungsmöglichkeit	bei	Entleerung	

	

Münzerkennungssystem	der	4.	Generation	

• Magnetische	Prüfung	der	Münzlegierung	
• Kapazitive	Vermessung	der	Münzmasse	
• MATRIX-Vermessung	des	Münzprofils	
• CCD	Durchmessersensor	mit	256px	Auflösung	(optional)	

	

 

Einfache	Integration	 Geräuscharmes	Fördertel-
ler	mit	Reinigungslöchern	

Münztasse	

Belege	 Leichter	Zugang	 Blockade-Checker	


