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OEM sort-14

MUinzzahl- und Sortiermodul

Die OEM sort-14 bietet mit ihrer geringen GroRe ein vollfunktionsfahiges Einzahlungsmodul und ist aufgrund eins speziellen Reini-
gungssystems sehr unempfindlich gegeniiber Verschmutzung und Fremdkéorper. Die einzigartige aktive Sortiertechnik bietet einen fle-
xiblen und blockadefreien Einsatz. Die Steuerung kann direkt liber eine vorbereitete Schnittstelle erfolgen. Es stehen unterschiedliche
Protokolle fiir die Integration in IT-Netzwerke zur Verfligung. Fir eine geringe Gerduschentwicklung und eine hohe Zahlgeschwindig-
keit sorgt ein innovatives Material in Industriequalitat fir Forderteller und Miinzablauf.

Verified Sort Staff
Sensor Counter Operated

Flexibler Einsatz

« Miinztasseneinheit (optional verriegelbar)

« Automatische Miinzzufiihrung tGber Férderband

« Vorreinigung der Miinzen durch Schmutzseparatoren

+ Blockade-Checker entfernt Fremdkaorper selbststandig (optional)

+ Blockadefreies Sortieren mit aktivem Magnetauswurf

« Sortierung bis zu 9 Denominationen

» Funktionstastatur fir Geratebetreuung (optional)

« Grafikfahiger Thermodrucker mit Cutter und Barcodeausdruck
(optional)

Einfache Integration mit vielen Funktionen

« Schnittstellenprotokoll fiir XFS, Remote Steuerung, MC Server
oder Standard V3

« Bedienung liber beleuchtetes, alphanumerisches 4-Zeilen Dialog-
display oder Touch TFT (optional)

« Flllmengenvorwahl und Spesenverrechnung im Betreuermodus

Gerduscharmes Fordertel-  Blockadefreies Sortiersys- ~ Munztasse R
ler mit Renigungsléchern tem selbst veranderbar

« Abfragemoglichkeit von Statistiken durch elektronisches Journal
CUSTOMER RECEIPT

« Automatische Abrechnungsmaéglichkeit bei Entleerung
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"B Ta Miinzerkennungssystem der 4. Generation

‘ ““‘;"” = ma \ « Magnetische Priifung der Miinzlegierung
||||H|\ W”\WH :L; : + Kapazitive Vermessung der Miinzmasse
Belege Einacher Zugang Blockade-Checker * MATRIX-Vermessung des MUnzprofiIs

« CCD Durchmessersensor mit 256 px Auflésung (optional)

PRODUKTINFORMATIONEN

Zahlgeschwindigkeit bis zu 1.200 Miinzen/Minute Kapazitat Minztrichter 1.200 Miinzen
BxTxH 781 x 458 x 600 mm Gewicht 28 kg
Netzanschluss 100-240V, 50-60 Hz Farbe RAL 7035/7021
OPTIONEN

Verriegelbare Miinztasse Service-Software

CCD Durchmessersensor Lizenz fur Schnittstellenprotokoll

MADE IN
AUSTRIA



