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MC 10-14 active

Muinzzahl- und Sortiermaschine

Die MC 10-14 active bietet professionelles Zdhlen und Sortieren fiir bis zu 9 verschiedene Miinzsorten. Ein Dialogdisplay sorgt flr eine
selbsterklarende Bedienung. Die einzigartige aktive Sortiertechnik bietet einen flexiblen und blockadefreien Einsatz. Durch diese Sor-
tiertechnik kdnnen zum Beispiel mehrere Behalter mit einer Miinzsorte befillt, zwei verschiedene Wahrungen sortiert, oder gleich
groRe Miinzen getrennt werden. Eine Kontrollzdhlung ohne Sortierung ist ebenso maoglich. Fiir eine geringe Gerauschentwicklung und
eine hohe Zadhlgeschwindigkeit sorgt ein innovatives Material in Industriequalitat fiir Férderteller und Miinzablauf.
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Verified Sort
Sensor Counter

Flexibles Sortieren, keine Blockaden

* Blockadefreies Sortieren mit aktivem Magnetauswurf

* Mehrere Miinzladen pro Miinzsorte verwendbar

* Kontrollzédhlung ohne Sortierung

* Sortieren von gleich groRen Miinzen oder Sondermiinzen

* Anzeige von Haupt- und Zweitwahrung und Berechnung der Ge-
samtsumme bei Dualzdhlung (optional)

* Sortierung von 9 Sorten bei einer Wahrung und von 8 Sorten bei
zwei Wahrungen

 Ruttelfunktion sorgt fiir reibungslosen Miinztransport

Einfache und tbersichtliche Bedienung

* Beleuchtetes, alphanumerisches 4-Zeilen Dialogdisplay

+ Ubersichtliches Tastenfeld mit Direktanwahl von Funktionen
* Bis zu neun unabhangige Speicherplatze

» Zwei vorprogrammierbare Stoppebenen zur Befiillung unter-

schiedlicher Behaltnisse - wahlbar in Stlick bzw. Gewicht

Gerduscharmes Fordertel-  Dialogdisplay mit Dualan-  Blockadefreies Sortiersys- . Datensicherung nach Stromausfall
ler mit Reinigungslochern zeige tem

Miinzerkennungssystem der 4. Generation

» Magnetische Priifung der Miinzlegierung
* Kapazitive Vermessung der Miinzmasse

,y‘/\,, * MATRIX-Vermessung des Miinzprofils
* CCD Durchmessersensor mit 256px Auflésung (optional)

Erweiterbare Miinztasse Reject-Tasse mit Beutel- Miinzhilsenabfiillset
halter

PRODUKTINFORMATIONEN

Zdhlgeschwindigkeit bis zu 1.200 Miinzen/Minute Kapazitat Minztrichter 1.200 Miinzen
BxTxH 750 x 370 x 475 mm Gewicht 31kg
Netzanschluss 100-240V, 50-60 Hz Farbe RAL 7035/7021
Reject-Tasse Service-Software

Beutelhalter Dualzahlung

Belegdrucker Erweitere Minzschitte

Minzhilsen-Abfillset CCD Durchmessersensor

MADE IN -
AUSTRIA



